
· 性能特点 

· 独特设计、活塞结构；瞬间通电、快速切断；特种密封、严防泄漏。 

· 应用范围 

· 军工、核工业、船舶重工、石化、电力、能源、工业炉窑、燃气管网、加气站，与燃气泄漏报警系统联接，当工作现场出现燃气或易燃易爆气体泄露时，该紧急切断阀线圈瞬时通电，即可在0.1秒内快速切断气源，及时制止恶性事故发生。注意：处理完事故隐患后，需人工复位开启阀门！ 
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紧急切断电磁阀（通电关闭）

技术参数说明
动作方式： 

直动型、反冲型（无压差型），根据口径大小、介质压力选择其中一种。 

控制方式： 

常开式，通电关闭（瞬时通电） 

电源电压： 

AC24V、AC36V、AC127V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC36V、DC72V、DC110V、DC220V，根据工况要求选择。 

防护型式： 

防爆型，防爆等级：DⅡCT5 
压力范围： 

0-0.3MPa（无压差）、0-0.6MPa（无压差）、0.03-0.6MPa、0.03-1.6MPa、0.03-2.5MPa、0.03-4.0MPa、0.03-6.3MPa 

介质温度： 

0-60℃、0-120℃，根据工况要求选择。 

环境温度： 

-10-40℃、-20-40℃、-40-40℃、-10-60℃，根据工况要求选择。 

联接方式： 

内螺纹连接、法兰连接，根据工况要求选择。 

阀体材质： 

球墨铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢，根据工况要求选择。 

