
· 性能特点 

· 专利技术、独特设计、活塞结构、寿命超长、耐温线圈、不易烧毁、精密铸造、外观精美。 

· 应用范围 

· 航天、军工、核工业、船舶重工、石化、电力、机械、食品加工、生物制药、干燥设备、暖通空调等。 
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超高温电磁阀

技术参数说明
动作方式： 

直动型、先导型、反冲型（无压差型），根据口径大小、介质压力选择其中一种。 

控制方式： 

常闭式、常开式，根据工况要求选择。 

电源电压： 

AC24V、AC36V、AC127V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC36V、DC72V、DC110V、DC220V，根据工况要求选择。 

防护型式： 

普通型、防尘型、防水型、防爆型、船用型，根据工况要求选择。 

压力范围： 

0-0.3MPa（无压差）、0-0.6MPa（无压差）、0.03-0.6MPa、0.03-1.6MPa、0.03-2.5MPa、0.03-4.0MPa、0.03-6.3MPa 

介质温度： 

0-200℃、0-250℃、0-300℃、0-350℃，根据工况要求选择。 

环境温度： 

-20-60℃、-40-60℃，根据工况要求选择。 

联接方式： 

内螺纹连接、法兰连接，根据工况要求选择，但是通径超过DN50，均为法兰连接。 

阀体材质： 

304不锈钢、316不锈钢，根据工况要求选择。 

